T ESmE | NTRARE
1116 Budapest, [ 16 1UL ?m'zj Mérnoki
Fehérvari 0t 144, - Hutato es
W yagos. =L aih
~ Szolgdltatd

Tel.: 206-0732

Tel./ Fox: 382-6137 Hft.

® anAUITIKA
Laboratorul BALINT ANALITIKA KFT. 12-571/1

Analiza apei uzate epurate

SC AVE HARGHITA SALUBRITATE SRL

Beneficiar:
535600, Platoul Cekend Nr. 0, Odorheiu Secuiesc,
jud. Harghita,, Romania

Buletinul de analize a fost verificat de:
Balint Maria
director
M

Al T ANALITIKA KFT.
vaoor: 1116 Bp., Fehérvéri Ot 144.
tel.: 206-0732 Fax: 382-6137
Adbszam: 12079999-2-43
(MEANK-10800014-10000006-10793827
4,

Buletinul de analize contine g pagini numerotate szﬁ anexe (Q_).pag.

Fdrd aprobarea societitii BALINT ANALITIKA KFT nu este permis multiplicarea buletinului de analizd doar integral.

mai - iunie 2012.

Laborator acreditat NAT cu numdrul de evidentd NAT-1-1666/2011.



Laboratorul BALINT ANALITIKA KFT. 12-571/1

Buletin de analize
Analiza apei uzate epurate

Beneficiar: SC AVE HARGHITA SALUBRITATE SRL
Numiir proiect: 12-571

Cod intern de laborator: 12-571/1

Responsabil proiect: Palik Dénesné

Probele au fost prelevate de ciatre: Balint Analitika Kft
Data intririi a probelor in laborator : 30.05.2012.

Probele desemnate pentru analiza, analizele solicitate:

12-571/1 Determinare de pH, conductivitate (masuratoare de teren), CCOCr,
CBOs, amoniu, materii totale in suspensie din proba de apa uzata
epurata,

Rezultatele analizelor se referd doar la probele analizate!
Responsabilitatea prelevdrii probelor este a clientului !

Metoda de prelevare
o MSZISO 5667-10:1995 Prelevare

Metoda/e/ de determinare :

MSZ ISO 10523:2003 Determinare de pH
Acuratetea: + 0,2
MSZ EN 27888:1998 Determinarea conductivitatii

Acuratetea: = 25 %
Limita de cuantificare: 1 uS/cm

MSZ ISO 6060:1991 Determinarea consumului chimic de oxigen -
Acuratetea: £ 25 % metoda cu bicromat de potasiu (CCOCr)
Limita de cuantificare:30 mg/I

MSZ EN 1899-2:2000 Determinarea consumului biochimic de oxigen
Acuratetea: =25 % la 5 zile (CBOY)

Limita de cuantificare: 3 mg/l

MSZ ISO 7150-1:1992 Determinarea continutului de amoniu

Acuratetea: £25 %
Limita de cuantificare: 0,01 mg/1

MSZ 260-3:1973 Determinarea continutului de materii in
Acuratetea: £ 25 % suspensie si reziduu filtrat la 105 °C
Limita de cuantificare: 2 mg/l

Buletinul de analize a fost intocmit de: &P"m (Luw‘- A \
“Pénzes Arpadné
asistent 5»\ |
T X |
Responsabil proiect: Palik Dénesné
sef departament

22.06.2012.
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Laboratorul BALINT ANALITIKA KFT, 12-571/1

Rezultatele analizelor
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Laboratorul BALINT ANALITIKA KFT, 12-571/1

Analiza apei uzate epurate

Analize chimice din proba uzata epurata
(masuratori de teren)

Data intrarii: 30.05.2012.

Cod laborator 2-571/1
Cod probi (beneficiar) Apa uzata epurata
Data masuratorilor de teren 29.05.2012.
pH 7,75
Conductivitate | pS/em 7330

Analize chimice din probade apa uzata epurata

Data intrarii: 30.05.2012.

Cod laborator 12-571/1

Cod probi (beneficiar) Apa uzata epurata
Incepptul pregfltl]‘lj prgbeu 01.06./13.06.
Terminarea masurdtorilor
Consum chimic de oxigen - metoda
cu bicromat de potasiu (CCOCr) g 1219
Consum biochimic de oxigen la 5
zile (CBOS) g/l By
Amoniu mg/l 90,2
Materii totale in suspensie mg/l 144

*proba conservata
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Laboratorul BALINT ANALITIKA KFT. 12-571/1

Anexa
Rapoarte de prelevare
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