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MEMORIU TEHNIC
I. DENUMIREA PROIECTULUI 


„RACORDARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM FABRICĂ DE CAZANE ŞI RADIATOARE”

II. TITULARUL PROIECTULUI
SC MIKLOS STEEL SRL, Comuna Brădeşti, Sat Târnoviţa, Nr. 85

Str. Principală, Nr. 85, Judetul Harghita, Cod poştal 537025; 

Tel/Fax: 0266 245 007 , E-mail: office@fagmic.ro  

Reprezentat prin Miklos Csaba 0751 290 666 /Persoana de contact : Mag Levente 0738 747 520

Responsabil pentru protectia mediului : Mag levente 
II.1.1 PROIECTANT GENERAL 

S.C. TIGRA-WILL SRL MIERCUREA CIUC

Str. Jokai Mor, nr. 42C, Tel: 0742 995 283

Tel/Fax: 0266 245 007 ,  E-mail: attila.gall@tigrawill.ro 
Reprezentat prin/Persoana de contact :  Gál Attila  0742 995 283 
II.1.2 PROIECTANT DE SPECIALITATE  

TOTAL PROIECT SRL – ODORHEIU SECUIESC, având certificat de atestare Nr. 283 din 18.12.2018

– pentru elaborarea documentaţiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor
Adresa sediului: Str. Kossuth Lajos, Nr.13; Tel: 0740 038 944;  E-mail :  totalproiect@gmail.com 

Persoana de contact: ing. Kassay Erzsebet 0740 038 944
III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT  


a. un rezumat al proiectului

Obiectul proiectului de investitie  este : Racordarea la reteaua electrică a locului de consum Fabrica de Cazane si Radiatoare, dupa cum urmeaza:
· Racord aerian 20 kV 

Lp = 20+40 m, inclusiv supratreversare Râul Tarnava Mare
· Racord subteran 20 kV
Lc = 160 m, amplasare paralela pe malul raului.
· PTA 20/0.4 kV 250 KVA     
1 buc 

Lucrarile cuprind amplasarea cablurilor electrice de inalta tensiune de 20 kV paralel cu malul Raului Tarnava Mare pe malul Drept pe o lungime de 160 m, dupa care urmeaza o supratraversare a Raului Tarnava Mare intre stalpul 2 si 3 pe o lungime cca. 40 m cu cablu aerian de inalta tensiune, conform plnsa de supratraversare / profil transversal peste Raul Tarnava Mare. 
b. justificarea necesității proiectului
Comuna Brădeşti, localitatăţile Brădeşti şi Târnoviţa sunt  situate  în partea centrală a judeţului Harghita, în bazinul hidrografic Mureş, din care satul Bradesti este situat de-a lungul pârâului Brădeşti (IV.-1.96.9) afluentul de stânga a râului Târnava Mare, si Satul Tarnovita este traversat de Raul Tarnava Mare.  Reşedinţa comunei Brădeşti , aflându-se la cca. 3 km de municipiul Odorheiu Secuiesc. Localitatea este amplasată între altitudinile 520 şi 560 şi se identifică pe latitudinea nordică de 46° 22’30” - 46° 20” şi longitudine estică de 25° 20’00”- 25° 24’50”.

Obiectele investiţiei sunt amplasate în intravilanul localităţii Tarnovita pe terenuri aparţinânddomeniul public sau apartinand firmei Miklos Steel Srl, sau proprietate privata in satul Tarnovita, comuna Bradesti, conform Plan de situatie.   

Amplasamentul instalaţiilor proiectate respectă distanţele de apropiere faţă de construcţii şi instalaţii, în conformitate cu normativele PE 101/1985, PE 101A/1985, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 şi PE118/1999.

Dupa realizarea lucrarilor, amplasarea altor constructii sau instalatii se va realiza la distantele prevazute de normativele in vigoare. 
c. valoarea investiției: 
Total General fără TVA: ………………….. LEI, din care C+M …………………LEI

În faza de avizare nu sunt date concrete privind evaluarea lucrărilor de investiţie, conform capitolelor .  
Astfel nu dispunem de date privind valoarea lucrărilor destinate protectiei mediului.   
d. perioada de implementare propusă

Durata etapei de construire este estimata ca fiind de aproximativ 1an. 

Durata etapei de funcţionare este de minim 10 ani maxim 25 ani, fără a fi necesare investitii majore in retehnologizare.
e. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

(inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporara - planuri de situatie si amplasamente)
- Plansa 01 - Plan de incadrare in zona,  Comuna Bradesti, sat Tarnovita

Scara: 1:25 000

- Plansa 02 - Plan de situatie






Scara: 1:500

- Plansa 04 – Profil longitudinal Raul Târnava Mare




Scara: 1:200/100

- Plansa 05 – Profil transversal Linie electrica aeriana peste râul Târnava Mare
Scara: 1:100/100

f. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

Instalatiile existente de 20 kV in zona sunt: LEA 20 kV Zetea - Racord PTA 1 Târnovita din Staţia 110/20 kV Odorheiu Secuiesc.

Pentru optimizarea funcționării firmei consumul de energie electrica cerut este:

Pa= 270,00/Sa=293,48 KW/KVA cosφ= 0.92

Cerinte privind calitatea energiei: Conform standardelor de performanta SR-EN50160.

Pentru alimentarea cu energie electrică a locului de consum Hala de Productie, conform ATR emis de SDEE Harghita sunt necesare următoarele lucrări:

A. Lucrari pentru realizarea instalatiei de racordare:

A.1. Lucrari pe tarif de racordare:

Schimbare consolă de beton pe stâlpul nr. 5 tip SV15011 din LEA 20kV Zetea-racord PT1 Târnovita cu consolă CIT 140 cu lanturi duble de întindere cu izolatoare siliconice.

Echipare stâlp nr. 5 tip SV15011 din LEA 20kV Zetea-racord PT1 Târnovita cu un separator 20kV în montaj vertical tip STEPn, cu 2 rânduri de izolatoare siliconice, cu o manetă de actionare

Montare Grup masura in cutia de distriribuție al PTA nou construit, cu contor trifazat de energie electronic, multitarif, cu curba de sarcină, modem inclus, interfață de comunicație RS485, integrabil în sistemul de telegestiune al SDEE Harghita, în montaj semidirect 3x230/400V, 5A.

Punctul de racordare/ tensiunea: la stalpul nr. 5 din LEA 20kV Zetea-racord PTA 1 Târnovita/20 kV.

Punctul de delimitare a instalatiilor/tensiunea: la clemele de racordare al noului racord de 20kV pe stâlpul nr. 5 din LEA 20kV Zetea-racord PTA 1 Târnovita/20kV.

A.2. Lucrari din grija beneficarului:

Plantare stalp tip SC15014 in fundatie turnata (nr. 1), echipat consolă CIT 140 cu lanturi duble de izolatoare siliconice de întindere, separator 20kV în montaj verical tip STEPn  cu 2 râduri de izolatoare siliconice, cu o manetă de actionare, suport cap terminal cu DRV inclus

Racord aerian de 20 kV între stâlpul nr. 5 din LEA 20kV Zetea-racord PT1 Târnovita și stâlpul nou plantat, în lungime de Lp=20m cu conductor izolat tip 3xOAC2X 50/8

Plantare stalp tip SC15014 in fundatie turnata (nr. 2), pe malul râului Târnava Mare, echipat consolă CIT 140 cu lanturi duble de izolatoare siliconice de întindere, suport cap terminal cu DRV inclus

Racord 20 kV subteran de la stalpul nr.1 până la stâlpul nr. 2 în lungime de Lp=135m, Lc=160m, cu conductor 3xNA2XS2Y 50mmp

Realizare PTA prin plantare stalp tip SC15014 in fundatie turnata (nr. 3), pe malul râului Târnava Mare, pe domeniul beneficiarului.

Racord aerian de 20 kV între stâlpul nr. 2 si 3 (PTA) în lungime de Lp=40m cu conductor izolat tip 3xOAC2X 50/8

PTA va fi echipat cu:

· consola tip CIT-140 pentru legaturi de intindere si terminale 

· 3 legături de intindere cu izolatori compoziti separator tripolar de exterior Stepno 20 kV, cu un mecanism de actionare - cadru de siguranţe MT tripolar exterior SFEN+FEN 24 KV/25A, pentru protecţia transformatorului pe partea de MT, echipat cu descărcători cu oxizi de zinc si izolatie compozita, pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice 

· un transformator 20/0,4 kV de 400 KVA

· confecţie metalică pentru montarea transformatorului; 

· coloană de joasă tensiune FYI 4x120 mmp în tub PVC-G diametru 110 mm;

· cutie de distributie tip CD-1.4 echipat cu întrerupător automat de 630A, patru plecări cu siguranţe MPR si grup masura cu contor electronic multitarif cu curba de sarcina 3*400/230V, 5A in montaj semidirect, 3xTC 400/5A.

B. Cerintele privind structura si locul de montare ale echipamentelor de masurare a energiei electrice:

Grup masura in montaj semidirect cu contor electronic multitarif cu curba de sarcina 3x230/400V, 5A, Cl. 0,5, 3xTC 400/5A, modem inclus, interfata de comunicatie RS485, integrabil in sistemul de telecitire al SDEE Harghita. Contorul se va monta in cutia CD al PTA.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE 
Nu este cazul . 

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI  

Comuna Brădeşti, localitatăţile Brădeşti şi Târnoviţa este situată în partea centrală a judeţului Harghita, în bazinul hidrografic Mureş, de-a lungul pârâului Brădeşti (IV.-1.96.9) afluentul de stânga a râului Târnava Mare. Reşedinţa comunei Brădeşti, aflându-se la cca. 3 km de municipiul Odorheiu Secuiesc.

Localitatea este amplasată între altitudinile 520 şi 560 şi se identifică pe latitudinea nordică de 46° 22’30” - 46° 20” şi longitudine estică de 25° 20’00”- 25° 24’50”.

Obiectele investiţiei sunt amplasate în intravilanul localităţii pe terenurile aparţinând de domeniul public al comunei.   

Studiile hidrologice au fost la elaborarea studiului au fost obţinute de la „INHGA București prezentat în

anexă.

Debite caracteristice sunt:  Q1% = 116 mc/s. Valorile debitelor maxime nu includ sporul de siguranță.
Date privind morfologia albiei.

· panta longitudinală generală I = 0,0043

· rugozităţi: valoarea coeficientului de rugozitate n pentru albii natrale conform tabel 5.1.

· Albii naturale în condiţii normale de scurgere n = 0.033

· Albii majoare în stare bună de acoperire cu vegetație ( iarbă) n = 0,04

· natura talvegului albiei, pietriş de râu mărunt 14 cm.
Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Nu este cazul.
Proiectul 

· nu intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, ne fiind încadrat în anexa nr.2;
· nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
· intră sub incidența prevederilor art.48 și 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare
Lucrarile de investitie cuprinse in proiect nu intra in perimetrul sitului Natura 2000. 

Nici la construirea obiectivelor investiției nici după punerea în funcțiune a sistemului siturile Natura 2000 nu vor fi afectate semnificativ.

Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural

Potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, Comuna Brădești, satul Târnovița din județul Harghita nu apare pe acest listă. 

Amplasamentul liniei electrice se află în intravilanul comunei Brădești, nu este restricţionată şi nu se află în zonă cu reglementări speciale. Datele sunt în conformitate cu PUG-ul al comunei Bradesti,  aprobat de Consiliul Judeţean Harghita, Comisia tehnică Urbanism şi Amenajarea Teritoriului. 
Totuşi conform prevederilor Directivei Consiliului 79/409/CEE pentru păsări, există obligaţia de a asigura condiţiile şi măsurile necesare pentru a păstra populaţiile de păsări la nivelul precizat în formularul standard Natura 2000, la nivelul anului 2007.

Pădurile reprezintă habitatul principal pentru aproape toate speciile descrise. În acest context pentru asigurarea conservării speciilor de păsări, zonele sensibile din cadrul sitului sunt zonele împădurite si zonele umede. 

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE 

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU 

a.) PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR

Surse de poluanti pentru ape 
Pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă şi subterane, în faza de construcţie, se impun următoarele măsuri: 

· manipularea şi stocarea materialului util sau a pământului decopertat în aşa fel încât să nu fie antrenat în ape; 

· amplasarea unei toalete ecologice şi vidajarea acesteia pe perioada executării lucrărilor construcţie; 

· eliminarea deşeurilor prin colectarea lor în europubele; 

· instruirea angajaţilor care deservesc utilajele în vederea exploatării corecte a acestora şi de acţiune în cazul apariţiei unei poluări accidentale; 

· instruirea angajaţilor în vederea raportării imediate a oricărei defecţiuni apărute la utilajele folosite. 

În etapa de funcţionare nu sunt necesare măsuri pentru protecţia calităţii apelor de suprafaţă sau subterane deoarece sistemul de alimentare cu energie electrica nu produce poluări ale acestui factor de mediu.

Implementarea proiectului nu va afecta calitatea apelor de suprafata. Linia aeriana nu polueaza apele de suprafata . 

b.) PROTECŢIA AERULUI

Nu este cazul.
c.) PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR

Sursele de zgomot și de vibrații

Specificul lucrarilor prevazute nu implica masuri de protecţie împotriva zgomotului, vibraţiilor şi radiaţiilor. Nu vor fi depasite limite de zgomot impuse de legislatia in vigoare. 

In perioada de executie, sursele de zgomot si vibratii sunt grupate dupa cum urmeaza: 

· in fronturile de lucru zgomotul si vibratiile sunt produse in fazele de executie de catre functionarea utilajelor de constructii specifice lucrarilor (excavari si curatiri in amplsament, realizarea structurilor proiectate, etc.) la care se dauga aprovizionarea cu material; 

· circulatia autobasculantelor, autocamioanelor si a celorlalte utilaje care transporta materiale necesare executiei lucrarii. 

Aceste surse de zgomot si vibratie vor exista doar pentru perioada de timp necesara realizarii investitiei. Utilajele folosite la realizarea lucrarilor de C+M vor prezenta verificarile tehnice specificate de legislatia in vigoare. 

Masurile de portectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele: 

· lucrarile trebuiesc executate astfel incat zgomotul perceput de utilizatori sau persoanele aflate in apropiere sa fie mentinut la un nivel care sa nu afecteze sanatatea acestora si sa le permita sa doarma, sa se odihneasca si sa lucreze in conditii satisfacatoare. 

· limitarea traseelor ce strabat zonele locuite de catre utilajele apartinand santierului si, mai ales, de catre autobasculantelece deservesc santierul, care au mase mari si emisii sonore importante. 

Zgomotele şi vibratiile provocate de functionarea utilajelor sunt de 61,5 dB atât pentru utilaje tehnologice cât şi pentru autobasculante; intensitatea zgomotului produs de utilaje nu va depasi valoarea de 50 dB şi nu va polua fonic localitatea, emisiile de zgomot se vor incadra în limitele admise de STAS 10009/88. 

Din descrierea tehnologica şi funcţionala rezulta compatibilitatea cu reglementarile de mediu naţionale precum şi cu standardele Uniunii Europene. 

Dupa punerea în functiune a obiectivului nu vor exista surse de zgomot. 

În faza de construcţie se pot produce zgomote şi vibraţii de la utilajele folosite. Impactul va fi de scurtă durată şi nesemnificativ.

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor.
Având în vedere destinaţia şi specificul lucrărilor nu se prevăd amenajări, dotări sau restricţii în timpul execuţiei, împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat

Sursele actuale de zgomot si vibratii sunt reprezentate de traficul rutier, de o serie de activitati gospodaresti din zonele locuite. 

In perioada de construire, procesele tehnologice descrise anterior presupun folosirea unor grupuri de utilaje care, atat prin activitatea in punctele de lucru (amplasamentul drumului, organizare de santier, gropa de imprumut etc.) cat si prin deplasarile lor, constituie surse de zgomot si vibratii, care se suprapun peste fondul descris anterior.

In ceea ce priveste vibratiile, desi pot fi motive de aparitie a lor in structura terasamentului, in special in cazul lucrarilor cu utilaje grele, reţelele nu sunt pozate direct in roca de baza, existand in sistemul rutier straturi intermediare, care au si cu rol de rupere a vibratiilor. Din aceasta cauza nu se considera necesar sa se puna problema aparitiei de niveluri ale intensitatii vibratilor peste cele admise prin SR 12025:1994. 

Totusi, posibilele surse care ar putea influenta negativ indicatorii de calitate ai solului ca urmare a desfasurarii activitatilor ce se vor desfasurape amplasamentul investitiei, sunturmatoarele:

· depozitarea necorespunzatoare a solului vegetal rezultat din operatiile de descopertare

· a gropii de imprumut pentru umpluturi la terasamente si neamenajarea corespunzatoarea gropii de imprumut dupa finalizarea lucrarilor;

· scurgerile accidentale de carburanti si lubrifianti de la utilajele si mijloacele de transport;

Măsuri de reducere a zgomotului şi vibraţiilor 

Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, beneficiarul proiectului va trebui să ia următoarele măsuri: 

· deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h; 

· asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA; 

· efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998. 

Circulaţia utilajelor și a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum. 

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima că, impactul zgomotului şi vibraţiilor asupra locuitorilor şi faunei din zonă va fi nesemnificativ.
Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor
Având în vedere destinaţia şi specificul lucrărilor nu se prevăd amenajări, dotări sau restricţii în timpul execuţiei, împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Nivelul de zgomot la limita incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat
Sursele actuale de zgomot si vibratii sunt reprezentate de traficul rutier, de o serie de activitati gospodaresti din zonele locuite. 

In perioada de construire, procesele tehnologice descrise anterior presupun folosirea unor grupuri de utilaje care, atat prin activitatea in punctele de lucru (amplasamentul drumului, organizare de santier, gropa de imprumut etc.) cat si prin deplasarile lor, constituie surse de zgomot si vibratii, care se suprapun peste fondul descris anterior.

In ceea ce priveste vibratiile, desi pot fi motive de aparitie a lor in structura terasamentului, in special in cazul lucrarilor cu utilaje grele, reţelele nu sunt pozate direct in roca de baza, existand in sistemul rutier straturi intermediare, care au si cu rol de rupere a vibratiilor. Din aceasta cauza nu se considera necesar sa se puna problema aparitiei de niveluri ale intensitatii vibratilor peste cele admise prin SR 12025:1994. 

Totusi, posibilele surse care ar putea influenta negativ indicatorii de calitate ai solului ca urmare a desfasurarii activitatilor ce se vor desfasurape amplasamentul investitiei, sunturmatoarele:

· depozitarea necorespunzatoare a solului vegetal rezultat din operatiile de descopertare

· a gropii de imprumut pentru umpluturi la terasamente si neamenajarea corespunzatoarea gropii de imprumut dupa finalizarea lucrarilor;

· scurgerile accidentale de carburanti si lubrifianti de la utilajele si mijloacele de transport;

Măsuri de reducere a zgomotului şi vibraţiilor 
Pentru a reduce zgomotul şi vibraţiile, şi deci impactul acestora asupra faunei zonei, locuitorilor şi locuinţelor din zonă, beneficiarul proiectului va trebui să ia următoarele măsuri: 

· deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pământ sau balastate să se facă cu viteze de maxim 30 km/h; 

· asigurarea în permanenţă o unei bune întreţineri a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru a se evita depăşirile LMA; 

· efectuarea regulată a reviziilor tehnice la mijloacele auto şi la utilaje pentru ca emisiile să se încadreze în prevederile NRTA 4/1998. 

Circulaţia utilajelor și a mijloacelor de transport folosite se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de drum. 

Datorită numărului redus de utilaje şi mijloace de transport folosite, se poate estima că, impactul zgomotului şi vibraţiilor asupra locuitorilor şi faunei din zonă va fi nesemnificativ.

d.) Protecția împotriva radiațiilor

Sursele de radiații

Nu se utilizează materiale sau instalaţii cu potenţial radioactiv sau alte surse de radiaţii pe perioada execuţiei sau în timpul exploatării obiectivelor investiţiei. 

Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

Nu este cazul.

e.) PROTECŢIA SOLULUI ŞI SUBSOLULUI 

În urma lucrărilor de terasamente, pământul rezultat din săpături se va depozita selectiv pentru utilizări ulterioare, stratul vegetal pentru creări de spaţii  verzi, iar partea inertă pentru amenajarea terenurilor erodate şi degradate. 

f.) PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE

Nu este cazul – Nu sunt arii protejate în zona afectată de lucrările de extindere a reţelelor de alimentare cu apă .  

g.) Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Conductele sistemului vor fi amplasate de-alungul drumurilor de exploatare şi pe marginea acestora. Folosind utilaje moderne şi tehnologii moderne de execuţie, astfel nu vor afecta fauna, flora terestră şi acvatică. 

Înainte de recepţia la terminarea lucrării, adică la darea în exploatare, în cadrul proiectului de refacere ecologică sunt prevăzute lucrări prin care se redau destinaţiei iniţiale terenurile ocupate temporar, se reface vegetaţia pe amplasamentul lucrărilor de organizare a şantierului etc. Astfel încât impactul asupra vegetaţiei şi faunei terestre este de importanţă redusă. 

h.) PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Având în vedere soluţiile adoptate şi nivelul imisiilor de poluanţi, impactul negativ asupra aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public este nesemnificativ.

GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR

În urma activităţii desfăşurate se generează deşeuri menajere, cantitatea se apreciază la cca. 2 l/zi

care se colectează într-o pubele de 110 l şi se transportă prin grija operatorului de sistem. 

GOSPODĂRIREA SUBSTANŢELOR TOXICE ŞI PERICULOASE
Nu este cazul.
LUCRĂRI DE RECONSTRUCŢIE ECOLOGICĂ 

 Suprafaţa  bioactivă conform proiect, va fi însămânţat şi supraânsămânţat cu ierburi.

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI 

Debitele de apă prelevată şi apa potabilă furnizată se monitorizează. 
B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, ÎN SPECIAL A SOLULUI, A TERENURILOR, A APEI ŞI A BIODIVERSITĂŢII

Apa şi canalizare transportata se va utiliza pentru scopuri de alimentare cu apă şi canalizare a populaţiei Comunei Brădești, satul Târnovița.
VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

Identificarea impactului

Solutiile tehnice si tehnologiile aplicate pentru realizarea lucrarilor proiectate, vor avea o influenta real pozitiva asupra factorului de mediu si de-a crea locuri de munca, in mod indirect. 

Pentru perioada executiei lucrarilor şi postexecutiei lor s-au indicat în proiect masurile pentru asigurarea protectiei mediului şi a sanataţii oamenilor conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, Legii 310/2004 şi O.U.G. 195 din 22/12/2005 – privind protectia mediului, cu completările ulterioare. 

Deșeurile care rezultă în urma activitatilor care se desfășoară în cadrul șantierului sunt de tip menajer (resturi de ambalaje, hârtii, sticle, materiale plastice etc.), deșeuri de pământ si materiale de construcție. 

În timpul desfășurării lucrărilor în cadrul șantierului, deșeurile menajere sunt colectate în pubele şi preluate de un operator local de salubritate. Materialul rezultat din decoperta va fi folosit ca pamant vegetal pentru inierbarea taluzurilor si platformelor lucrarilor. Materialul excedentar se va incarca in mijloacele auto si se va transporta in locatii stabilite de autoritatile locale. 

Alimentarea maşinilor şi utilajelor cu combustibil se va face cu mijloace autorizate. Nu se admit pierderi de uleiuri şi carburanţi la maşini şi utilaje. În organizarea de şantier se prevede amenajarea de locuri speciale pentru spălarea autovehiculelor dotate cu instalaţii de separare şi colectare a uleiurilor. 

Restul materialelor utilizate la realizarea lucrărilor nu fac parte din grupa materialelor şi substanţelor toxice şi periculoase.

La finalizarea lucrărilor, constructorul va asigura demontarea tuturor componentelor organizării de şantier, eliberarea terenului de toate deşeurile rezultate în urma operaţiunilor de dezafectare şi reface ecologic terenul pe care a fost amplasată organizarea de şantier. 

Caietul de sarcini dezvolta tehnologia propusa, si interzice derogari de la instructiunile si masurile stabilite pentru executia lucrarilor proiectate. Se vor interzice orice abateri de la instructiunile stabilite privind manipularea carburantilor sau a materialelor periculoase pentru mediul acvatic. 

Tipuri de poluare ce se pot produce în amplasamentul proiectului propus si în zona limitrofă: 

· Poluare specifică lucrărilor de construcţii si constă din poluarea cu praf, emisii de noxe chimice, zgomot si vibraţii generate de utilajele pentru construcţii şi mijloacele de transport; 

· Poluarea accidentală, mai ales cu produse petroliere deversate accidental ca urmare a unor defecţiuni ale utilajelor si mijloacelor de transport, alimentării de urgenţă cu carburanţi din recipienţi necorespunzători si fără luarea măsurilor de siguranţă etc. 

Principalii poluanţi generați de proiectul propus în perioada de construcție: 

· Praful, generat în incinta șantierului de construcții (operațiunile excavații, încărcare - descărcare, manipulare si transport pământ din săpături si materiale de construcții în vrac) si pe drumul de acces, în timpul transportului (praful rezultat din deplasarea mijloacelor de transport pe drumul provizoriu de pământ). 

· Noxe chimice, generate de arderea carburanților în motoarele utilajelor si ale mijloacelor de transport, pe drumul de acces; 

· Zgomotul, generat de utilajele si mijloacele de transport; 

· vibrații, generate de utilajele si mijloacele de transport; 

· Deșeuri gospodărite necorespunzător 

Proiectul propus nu preconizează utilizarea unor surse de radiații, ca urmare, în zonă nu se va modifica în nici un fel valoarea fondului natural de radiații. 

a.) Impactul produs asupra aerului 

Impacturi negative asupra calităţii aerului de scurtă durată pot apărea numai în cadrul etapei de construcţie şi sunt legate de emisiile de praf datorate lucrărilor privind realizarea propriu-zisă a obiectivelor propuse sau gaze de la vehiculele transportatoare şi de la funcţionarea utilajelor necesare implementării proiectului. 

Se vor lua toate măsurile necesare pentru ca poluarea componentei atmosferice să se păstreze la cel mai scăzut nivel posibil. Printre măsurile ce se vor lua se numără: delimitarea clară a arealelor de construcţie, stropirea cu apă a căilor de acces, păstrarea unei umidităţi suficiente a materialelor de construcţie, vehiculele care transportă materiale vor fi verificate pentru a nu răspândi materiale pe străzi şi vor avea roţile curăţate de noroi la ieşirea din zona şantierului, introducerea unor limitări de viteză pentru vehiculele care asigurăaprovizionareamateriale sau evacuarea deşeurilor de construcţie, stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deşeurilor de construcţie la locul de producere pentru a împiedica antrenarea lor de către vânt şi implicit poluarea aerului din zonă.Se recomandă ca la lucrări să se folosească numai utilaje şi mijloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb şi foarte puţin monoxid de carbon. 

Se va respecta calendarului reviziilor tehnice la vehiculele de transport pentru încadrarea noxelor în norme şi se va realiza o întreţinere corespunzătoare a utilajelor de construcţii pentru limitarea emisiilor în atmosferă provenite de la arderea carburanţilor în motoarele termice. 

Activitatea desfășurată pe amplasamentele în care se vor realiza lucrările propuse si în zona limitrofă, în etapa de construcție generează, asupra aerului un impact direct, semnificativ local temporar. 

In etapa de funcţionare impactul generat asupra factorului de mediu aer va fi 0. 

b.) Impactul produs asupra apei 

Impactul proiectului asupra factorului de mediu - apă, atât în timpul construirii cât şi în timpul funcţionării obiectivului: realizarea unui sistem de alimentare cu apă este benefică pentru apă întrucât se stopează folosirea necontrolată a apei potabile. Utilizatorii sistemului de alimentare cu apă vor fi mult mai conștient privind folosirea apei.

În faza de construcţie proiectul nu influenţiază negativ calitatea factorilor de mediu întrucât se respectă condiţiile impuse de legislaţia de mediu. Pe termen lung se estimează o creştere a calităţii apei de suprafaţă, prin implementareaacestuiproiect. 

c.) Impactul produs asupra solului şi subsolului 

Impactul asupra solului în perioada de execuţie se manifestă fie direct, fie prin intermediul mediilor de dispersie. Formele de impact asupra solului ce pot fi identificate în perioada de execuţie a lucrărilor sunt: modificări structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor prevăzute a se executa, modificări calitative şi cantitative ale circuitelor geochimice locale, poluări accidentale prin deversarea unor produse direct pe sol, depozitarea deşeurilor sau a diverselor materiale de construcţie. 

Măsurile de protecţie a solului în faza de construcţuie consta în: amenajarea corespunzătoare a spaţiilor de lucru (pentru schimburi de ulei, intervenţii utilaje, etc.), dotarea punctelor de lucru cu instalaţii sanitare ecologice, obligativitatea revenirii la suprafaţa topografică iniţială, respectiv refacerea stratului de sol, redarea folosinţei de dinainte de începerea lucrărilor pentru terenurile afectate. 

Se apreciază că impactul asupra solului şi subsolului se situează la un nivel neglijabil atâta timp cât toate obiectele tehnologice şi instalaţiile aferente vor fi exploatate corespunzător. 

d.) Impactul produs de zgomot şi vibraţii 

Poluarea fonică este legată în primul rând de faza de construcţie, cele mai importante surse de zgomot şi vibraţii fiind utilajele de excavare, vehiculele transportatoare, precum şi alte utilaje grele folosite pentru construirea/realizarea obiectivului de investiţie. 

Poluarea sonoră şi vibraţiile produse în timpul execuţiei sunt temporare, încercându-se a nu se depăşi limitele maxime admisibile, conform -Hotarare nr. 321 din 14 aprilie 2005 –privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant şi STAS 100009 –88 LAF max, LA eq, LAF min) => corespunzatoare zonelor de recreere și odihnă, zone de tratament medical și balneo –climateric);. 

Se vor utiliza tehnologii extrem de zgomotoase doar atunci când acest lucru este imperativ şi nu poate fi înlocuit cu o alternativă mai puţin nocivă din acest punct de vedere. 
e.) Impactul asupra speciilor de păsări prezente în zona amplasamentului se rezumă la un deranj temporar în timpul execuţiei lucrărilor

Datorită faptului că nu va exista modificare directă a habitatului de reproducere sau hrănire a acestora considerăm că nu se vor diminua populaţiile speciilor de păsări de interes comunitar în urma proiectului.

Lucrarea de faţă reprezintă memoriul de prezentare, completat conform Legea nr. 292/2018, Anexa nr. 5. privind evaluarea adecvată a proiectului de investiții. 

Nu este cazul evaluării indicatorilor chimici care pot determina modificări legate de factorii naturali deoarece implementarea proiectului nu are ca efect eliminarea de emisii care pot produce impurificări ale factorilor de mediu. 

Impactul rezidual, rămas în urma aplicării măsurilor de reducere a impactului proiectului, se manifestă prin două componente de intensitatea redusă: 

- cantitate redusă de pulberi antrenată în aer de deplasarea autocamioanelor pe drumurile balastate; 

- prezenţa utilajelor şi a oamenilor în zonă pe perioada programului de lucru de 8 ore; 

Pentru a evalua impactul proiectului asupra speciilor care constituie obiectivele de conservare ale celor două arii naturale protejate a fost realizată o matrice de evaluare a impactului realizată pe baza informaţiilor descriptive prezentate în capitolele anterioare. 

Matricea de impact se va calcula în funcţie de probabilitatea apariţiei IMPACTULUI şi a consecinţelor maxim previzibile.

Magnitudinea și complexitatea impactului

Realizarea lucrărilor si exploatarea sistemului de alimentare cu apă potabilă nu au fost identificate ca activitate cu impact semnificativ, care poate contribui la diminuarea populaţiilor de importanţă comunitară. 

Probabilitatea impactului

În faza de execuţie:

Impactul asupra aerului poate fi generat de utilajele de construcţii folosite pentru transportul şi punerea în operă a materialelor necesare realizării lucrărilor de amenajare şi construcţii.

În afara emisiilor de gaze de ardere mai poate apare praf ridicat prin trecerea acestor utilaje sau în urma operaţiilor de excavare - săpare sau de preparare si punere în opera a materialelor de construcţii. Toate aceste operaţii se realizează însă pe termen scurt, astfel că impactul generat nu va avea consecinţe negative semnificative.

Principalii impurificatori care pot apare sunt:

· emisii de oxizi de azot; studii şi modelări realizate pentru lucrări similare au pus în evidenţă faptul că valorile maxime ale concentraţiilor pentru 30 minute se ating la distanta de 100 m de locul de desfăşurarea a lucrării; volumul relativ redus al lucrărilor, perioada scurtă în care se vor realiza conduc la concluzia că impactul va fi redus, în limite admisibile;

· ţinând cont de amploarea relativ redusă a lucrărilor de construcţii, concentraţiile maxime pe 30 minute ale oxizilor de sulf, carbon şi pentru particule în suspensie se situează sub valorile limită CMA, în orice situaţie de desfăşurare a operaţiilor de execuţie a lucrărilor;

· Impactul produs asupra aerului în perioada de execuţie este negativ şi redus şi se datorează poluării atmosferei prin gazele de ardere de la motoarele utilajelor terasiere precum şi prin pulberile produse prin circulaţia vehiculelor utilizate de constructor.

În faza de exploatare:

Surse de poluanti in perioada de functionare a obiectivului:

· Zgomotul, generat de motoarele utilajelelor si ale mijloacele de transport, în timpul funcţionării

· Vibraţii, generate de utilajele si mijloacele de transport, în timpul funcţionării

· Poluare specifică lucrărilor de construcţii (amplasarea conductelor de aducțiune, de distribuție, construirea stației de tratare și a rezervorului de apă) si constă din poluarea cu praf, emisii de noxe, zgomot si vibraţii generate surse mobile (utilajele tehnologice si mijloacele de transport), deseuri gospodărite necorespunzător;

· Poluarea accidentală, mai ales cu produse petroliere deversate accidental ca urmare a unor defecţiuni ale utilajelor si mijloacelor de transport.

Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Nu putem vorbi de reversibilitatea impactului, deaorece eventualele efecte negative din timpul executării lucrărilor de execuţie se termină odată cu finalizarea lucrărilor, iar, funcţionarea lucrărilor de infrastructură de extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în mediul rural au şi efecte pozitive de: 

· Creșterea gradului de confort și civilizație a populației in mediul rural;

· prin realizarea acestui investițiiși implementarea fluxurilor tehnologice adecvate privind tratarea apei potabile se mareste posibilitatea de realizarea a unor investitii noi în zonă

· creșterea turismului local prin realizarea pensiunilor în zonă
· cresterea sigurantei în exploatarea sistemului de alimentare cu apă de către Operatorul Regional

· punerea în funcțiune a sistemului de alimentare cu apă trage după sine racordarea localnicilor și la sistemul de canalizare menajeră, mărind astfel volumul de apă uzată care intră în stația de epurare.

Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Impactul specific activităţilor de construcţii poate fi generat pe următoarele căi:

· Execuţia acestei investiţii nu afectează calitatea apelor de suprafaţă şi nici pe cea din subteran.

· impurificarea organică poate proveni din amenajarea incorectă a organizării de şantier, resturi alimentare, ape uzate fecaloid - menajere etc; acest fapt conduce la reducerea concentraţiei oxigenului dizolvat cu efecte negative asupra faunei, florei şi calităţii apei;

· impurificarea toxică cu produse petroliere, metale sau solvenţi are efecte nocive asupra vieţii acvatice, prin reducerea diversităţii biologice, reducerea cantitativă a organismelor vegetale şi animale; posibila formare a unei pelicule de produse petroliere la suprafaţa apei are efecte asupra condiţiilor de oxigenare a apei şi de respiraţie a organismelor acvatice.

Apele subterane pot fi influenţate, de asemenea, de activităţile de construcţii şi terasamente ce se vor desfăşura prin pierderile de materiale şi substanţe cu potenţial poluant: carburanţi, ape menajere, deversări accidentale, fose de colectare a apelor uzate.

Pentru evitarea acestora se impun luarea unor măsuri şi anume:

· manipularea combustibililor astfel încât să se evite scăpările şi împrăştierea acestora pe sol;

· manipularea materialelor, a pământului şi a altor substanţe folosite astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitaţii;
VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI – DOTĂRI ŞI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANŢI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINŢELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENŢEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ

IX. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ŞI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Datorită faptului că acest proiect nu reprezintă impact negativ semnificativ asupra speciilor şi habitatelor NATURA 2000 identificate şi datorită faptului că, în imediata vecinătate nu există alte activităţi economice, nu există o cumulare a impactului cu alte proiecte.

Prezentul proiect respectă pe lângă prescripţiile generale de proiectare şi actele de reglementare specifice aflate în vigoare la data elaborării.

La întocmirea proiectului s-a avut în vedere prevederile actelor normative în domeniul sanitar, al protecţiei mediului şi gospodăriri al apelor, calităţii în construcţii precum și Directivele al Uniunii Europene.

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele)

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER

Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Şantierul reprezintă o sursă de insecuritate pentru circulaţia locală şi generală. Vor fi aplicate reguli de siguranţă (conform legislaţiei rutiere) precum şi reglementarea care obligă constructorul să menţină curate carosabilul şi acostamentele (obligaţia de a curăţa roţile şi drumul).

Şantierul creează perturbări ale traficului datorate unor devieri locale şi temporare ale traficului, prezenţei în spaţii concentrate a vehiculelor terasiere şi de construcţii (transportoare de utilaje şi materiale, excavatoare, buldozere, compactoare, vehicule personale ale muncitorilor).

Pentru a atenua aceste inconveniente vor fi stabilite itinerare pentru diverse categorii de transporturi iar accesele la şantier vor fi amplasate cât mai eficient încât să provoace perturbări minime.

Şantierul reprezintă o sursă de insecuritate pentru circulaţia locală şi generală. Vor fi aplicate reguli de siguranţă (conform legislaţiei rutiere) precum şi reglementarea care obligă constructorul să menţină curate carosabilul şi acostamentele (obligaţia de a curăţa roţile şi drumul).

Realizarea şi funcţionarea lucrărilor nu vor avea influenţă asupra populaţiei din zonă, deoarece volumul lucrărilor, care urmează a fi executat este redus. 

Localizarea organizării de șantier

Organizarea de şantier se propune a se executa pe amplasamentul indicat de satul Târnovița pe un teren, aflat în inventarul terenurilor Comunei Brădești. 

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

În perioada de execuţie a investiţiei, poluarea aerului se produce prin:

· gazele provenite din arderea carburanţilor în motoarele utilajelor de construcţii şi de transport, folosite la transportul materialelor de construcţii şi la execuţia lucrărilor de terasamente;

· praful ridicat de la manevrarea utilajelor de construcţii şi transport; depozitarea haotică a materialelor de construcţie, a agregatelor sau a pământului rezultat din excavaţii poate favoriza antrenarea particulelor fine de curenţii de aer şi creşterea, astfel, a opacităţii acestuia;

· pulberile antrenate prin circulaţia autovehiculelor pe drumurile de legătură cu amplasamentul.

Poluanţii atmosferici caracteristici lucrărilor de execuţie sunt particulele cu provenienţă naturală (emise în timpul manevrării materialelor), particulele şi gazele de eşapament emise de utilaje. Sursele se încadrează în categoria surselor libere la sol, discontinue. 

Având în vedere perioada scurtă de derulare a activităţilor de construcţie se apreciază că impactul produs asupra atmosferei va fi nesemnificativ.

Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Impactul specific activităţilor de construcţii poate fi generat pe următoarele căi:

· mediul acvatic poate fi afectat prin antrenarea de către apele de precipitaţii a pământului, nisipului şi a altor materiale de construcţii; pot apare pe luciul apei depuneri de praf şi pulberi rezultate din manevrarea materialelor de construcţii sau doar din traficul utilajelor de construcţii; aceste fenomene pot conduce la creşterea turbidităţii, provocând scăderea intensităţii fotosintezei; acoperirea; parţială a patului albiei cu pietriş şi nisip, proces care, mai ales în cazul ecosistemelor acvaţice lotice este foarte periculos, prin suprimarea sau reducerea organismelor benefice;

· impurificarea organică poate proveni din amenajarea incorectă a organizării de şantier, resturi alimentare, ape uzate fecaloid - menajere etc; acest fapt conduce la reducerea concentraţiei oxigenului dizolvat cu efecte negative asupra faunei, florei şi calităţii apei;

· impurificarea toxică cu produse petroliere, metale sau solvenţi are efecte nocive asupra vieţii acvatice, prin reducerea diversităţii biologice, reducerea cantitativă a organismelor vegetale şi animale; posibila formare a unei pelicule de produse petroliere la suprafaţa apei are efecte asupra condiţiilor de oxigenare a apei şi de respiraţie a organismelor acvatice.

· Apele subterane pot fi influenţate, de asemenea, de activităţile de construcţii şi terasamente ce se vor desfăşura prin pierderile de materiale şi substanţe cu potenţial poluant: carburanţi, ape menajere, deversări accidentale, fose de colectare a apelor uzate.

Pentru evitarea acestor se impun luarea unor măsuri şi anume:

· manipularea combustibililor astfel încât să se evite scăpările şi împrăştierea acestora pe sol

· manipularea materialelor, a pământului şi a altor substanţe folosite astfel încât să se evite dizolvarea şi antrenarea lor de către apele de precipitaţii
XI. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIŢIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ŞI/SAU ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAŢII SUNT DISPONIBILE

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente 

Lucrarea nu este de mare anvergură, deci nu s-a prevăzut probabilitatea apariţiei accidentelor majore din care să rezulte poluarea mediului sau afectarea sănătăţii umane, deci considerăm că nu este necesară includerea unor lucrări speciale în acest sens. 

Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz la încetarea activității

La finalizarea investiției amplasamentul va fi readus la starea inițială. Durata etapei de funcţionare unui sistem de alimentare cu apă este de minim 10 ani maxim 25 ani, fără a fi necesare investitii majore in retehnologizare.  

La încetarea activităţii lucrărilor de execuţie, adică a şantierului, terenul afectat se va aduce cel puţin în starea avută iniţial, urmărind cu stricteţe refacerea tururor denivelărilor apărute în urma săpării şanţurilor pentru amplasarea podeţelor.  Eventualele spaţii verzi, vor fi supraînsemânţate cu seminţe de iarbă şi predate beneficiarului.  

Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

La apariţia oricăror poluări accedentale din timpul executării lucrărilor, executantul este obligat pe baza contractului încheiat, cu beneficiarul, să răspundă pentru toate pagubele aduse.

Operatorul sistemului de alimentare cu apă trebuie să elaboră o procedură de lucru privind situații de urgențe în cazuri de poluări accidentale. Operatorul sistemului va anunța imediat sistemul de gospodărire a apelor precum și Garda de mediu județeană.

Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Terenurile unde vor fi pozate conductele sistemului de alimentare cu apă sunt paralele cu drumuri publice din localitate, vor fi refăcute la starea inițială. 
XII. ANEXE – PIESE DESENATE
- Plansa 01 -  Plan de incadrare in zona,  Comuna Bradesti, sat Tarnovita

Scara: 1: 25 000

- Plansa 02 -  Plan de situatie
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- Plansa 04 – Profil longitudinal Raul Târnava Mare
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- Plansa 05 – Profil transversal Linie electrica aeriana peste râul Târnava Mare
Scara: 1:100/100
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