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                 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

   Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA


AUTORIZAŢIE DE MEDIU
Nr. DRAFT din xx.iulie.2023
Titularul activități: INDUSTRY TRANSILVAN SRL
Adresa: Municipiul Gheorgheni, str. Tătarului, nr. 156-158, județul Harghita

Punct de lucru: INDUSTRY TRANSILVAN SRL
Locația activității: Municipiul Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr. 224, județul Harghita
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:
	Cod CAEN Rev.2
	Denumire activitate CAEN Rev. 2
	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007
	Cod CAEN Rev.1
	Denumire activitate CAEN Rev.1
	NFR
	SNAP

	1320
	Producția de țesături
	
	
	
	
	


Emisă de: APM Harghita

Data emiterii: xx.07.2023
Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarului acesteia obține viza anuală.
Termenul în care titularul activității solicită aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține. 
Temeiul legal:
    Ca urmare a cererii adresate de INDUSTRY TRANSILVAN SRL cu punctul de lucru din Municipiul Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr. 224, județul Harghita

, înregistrată la A.P.M. Harghita cu nr. 4043/26.04.2023, completată cu nr. 4207/02.05.2023 conform deciziei luate cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică din data de 23.05.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, de către Jánosi Teréz Rozália, în baza H.G. nr. 43/2020  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Hotărârea Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările şi completările ulterioare, se emite:
AUTORIZAŢIA DE MEDIU 
Pentru INDUSTRY TRANSILVAN SRL, cu punctul de lucru din Municipiul Gheorgheni, str. Kossuth Lajos, nr. 224, județul Harghita;
Documentaţia conţine:

- Cerere, formulată de administrator;
- Fişă de prezentare şi declaraţie pentru INDUSTRY TRANSILVAN SRL întocmită de Veimberger Noemi;
- Anunţ public apărut în ziarul Harghita nepe din data 19.04.2023, ziarul Informația Harghitei din data de 19.aprilie 2023;
- Plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;
- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr.4403 din data de 09.05.2023;
- Decizie de emitere a autorizaţiei de mediu nr. 4043/23.05.2023 emisă de A.P.M. Harghita;
- Dovada achitării tarifului –OP din data de 19.04.2023 - 500RON;
- Extras de carte funciară nr. 51901 Gheorgheni emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gheorgheni;

- Fișe cu date de Securitate pentru Tubantin Gruen BL H.C. pag. 1-10;

- Fișe cu date de Securitate pentru Tubantin Schwarz FR 900 pag. 1-10;
- Fișe cu date de Securitate pentru Tubantin GRAU CGLL CONC pag. 1-11;
- Fișe cu date de Securitate pentru Bezaktiv ROT S-3B 150 pag. 1-10;
următoarele acte de reglementare, emise de alte autorităţi:
- Certificat de Înregistrare nr. J19/651/06.08.1991, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita seria B nr. 1209315 din 28.02.2008;

- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita, eliberat pe baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 5663 din 19.03.2015;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 171 din 28.05.2020 , valabilitate până la 28.05.2025 emis de ABA MUREȘ pentru SC Industry Transilvan SRL-punct de lucru Decoratex, amplasat în Gheorgheni, județul Harghita;
şi contracte/alte acte:
- Contract de furnizare a gazelor naturale pe piața concurențială pentru clienții non casnici nr. 07663169 dina anul 29.09.2022 încheiat cu ENEL Energie S.A. cu sediul în București pentru gaze  naturale;
- Contract de furnizare a gazelor naturale pe piața concurențială pentru clienții non casnici nr. 07814461/09.01.2023 încheiat cu ENEL Energie S.A. cu sediul în București pentru gaze  naturale;

- Anexa A la Contract de furnizare a gazelor naturale pe piața concurențială pentru clienții non casnici nr. 07814461/09.01.2023 încheiat cu ENEL Energie S.A. cu sediul în București pentru furnizare energie electrice;

- Anexa B la Contract de furnizare a gazelor naturale pe piața concurențială pentru clienții non casnici nr. 07814461/09.01.2023 încheiat cu ENEL Energie S.A. cu sediul în București pentru furnizare energie electrice;

- Anexa C la Contract de furnizare a gazelor naturale pe piața concurențială pentru clienții non casnici nr. 07814461/09.01.2023 încheiat cu ENEL Energie S.A. cu sediul în București pentru furnizare energie electrice;

- Anexa D la Contract de furnizare a gazelor naturale pe piața concurențială pentru clienții non casnici nr. 07814461/09.01.2023 încheiat cu ENEL Energie S.A. cu sediul în București pentru furnizare energie electrice;

- Anexa F la Contract de furnizare a gazelor naturale pe piața concurențială pentru clienții non casnici nr. 07814461/09.01.2023 încheiat cu ENEL Energie S.A. cu sediul în București pentru furnizare energie electrice;

- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 75/12.03.2021 încheiat cu Serviciul Public Local de Termofocare, apă și canalizare Gheorgheni;
- Contract pentru gestionarea ambalajelor în vederea îndeplinirii obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje generate de operatorii economici  responsabili seria 1HR0407922 încheiat cu Ecologic 3R Ambalaje SA cu sediul în București pentru cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către beneficiar;

- Anexa A la Contract pentru gestionarea ambalajelor în vederea îndeplinirii obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje generate de operatorii economici  responsabili seria 1HR0407922 încheiat cu Ecologic 3R Ambalaje SA cu sediul în București pentru cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către beneficiar;
- Anexa B la Contract pentru gestionarea ambalajelor în vederea îndeplinirii obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje generate de operatorii economici  responsabili seria 1HR0407922 încheiat cu Ecologic 3R Ambalaje SA cu sediul în București pentrucantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către beneficiar;
- Act Adițional la Contract pentru gestionarea ambalajelor în vederea îndeplinirii obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje generate de operatorii economici  responsabili seria 1HR0407922 încheiat cu Ecologic 3R Ambalaje SA cu sediul în București pentru cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională de către benificiar;
- Contract de prestări servicii de colectare și transport deșeuri industriale nr. 1647 din 29.03.2023  încheiat cu SC. AKSD România SRL cu sediul în Chirileu, județul Mureș pentru deșeuri periculoase ;
- Anexa nr. 1 la Contract de prestări servicii de colectare și transport deșeuri industriale nr. 1647 din 29.03.2023  încheiat cu SC. AKSD România SRL cu sediul în Chirileu, județul Mureș pentru deșeuri periculoase ;

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:
· Implementarea unui program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie, în baza unui audit de deșeuri, conform art. 44 al OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor.
·   Titularul activității are obligația conform prevederilor art. 15 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, modificat și completat prin OUG 164/2008, de a notifica APM Harghita dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării. Pe baza notificării APM Harghita va lua decizia după caz, cu privire la menținerea autorizației de mediu sau la necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul despre această decizie. Până la adoptarea acestei decizii de către APM Harghita este interzisă desfășurarea oricărui activități care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

· Dispoziţiile art.15 din OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare  se aplică şi în cazul în care titularul activităţii urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum si in caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, în scopul stabilirii obligaţiilor de mediu de către APM Harghita pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu.

· Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

· În cazul în care în perioada de valabilitate a prezentei autorizații vor apare reglementări noi privind autorizarea din punct de vedere al protecției mediului, titularul de autorizație are obligația de as se conforma acestora pentru intrare în legalitate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

· O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

· Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului

· O.G. nr.92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobat prin Legea nr.17/2023;

· Hotărârea Guvernului nr. 2293/2004 privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de prelucrare a materialului lemnos.;

· Hotărârea Guvernului. nr. 170/2004, privind gestionarea anvelopelor uzate;

· Hotărârea Guvernului. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

· HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

· Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

· Ordonanţa de Urgenţă nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările ulterioare;
Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.
I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ: 
	Cod CAEN Rev.2
	Activitate
	Capacitate maximă proiectată
	UM

	1320
	Producția de țesături
	 1080000
	Mp/an


1.Dotări:

Suprafața totală:     28804 mp, din care:

Suprafața construită:                                            17771 mp

Zona verde:                                                              3609 mp

Căi de acces și de transport:                                  5878 mp

Teren pietruit și de pământ rulat:                           1546 mp                      
· Suprafețele construite sunt compuse din:

· 
     Hala mare de producție (C1) :                                            13388 mp

·      Spațiu administrativ (C2) :                                                   786 mp

·      Magazii, depozite (C3,C4,C5,C7,C9,C12,C13,C14,C21):   2042 mp

·      Vopsitorie (C6):                                                                    680 mp

·      Centrală termică (C8) :                                                        155 mp

·      Anexe (C10,C11,C15,C16,C17,C18,C19,C22,C23):           657 mp

·      Castel de apă (C20)  :                                                          20 mp

·      Parcare biciclete (C24)  :                                                      43 mp                      

·                                                     TOTAL :                         17771 mp

· Secțiile de producție (preparație, țesătorie, vopsitorie, finisaj, croitorie, imprimărie, folie, CTC etc.) sunt dotate cu următoarele instalații și utilaje: 

· Mașini de țesut Picanol CTM -AS (10kW)                       16 buc

· Mașini de țesut tip Dornier  (13kW)                                   3 buc

· Mașini de țesut Somet tip Thema  (8.8kW)                       6 buc

· Urzitor Taiani                                                                     1 buc

· Linie mașini de urzit în benzi cu ramă de năvădit             1 buc

· Mașină de bobinat cu 60 fuse  (3kW)                                2 buc

· Instalație automată de vopsit Thies  (11kW)                     2 buc

· Instalație de vopsit Metalul Roșu  (15kW)                         1 buc

· Uscător LBM pentru fire vopsite în bobine   (110kW)        1 buc

· Hașpele pentru vopsirea țesăturilor în bucate (1.5kW)      3 buc

· Ramă de uscat și apretat Bruckner (100kW)                     1 buc

· Mașină de răsucit KAEV (17kW)                                        1 buc

· Mașină extruder 60 pt. folie (40kW)                                   1 buc

· Mașini de cusut    (0.4kW)                                                  5 buc

· Rampă de metrat-rolat   (0.55kW)                                      1 buc

· Centrifugă pt. fire (4kW)                                                     1 buc

· Utilaj calandru (32kW)                                                        1 buc

· Mașină de rolat și tăiat pp-2c (1kW)                                   1 buc

· Mașină de înnodat urzeală (0.2kW)                                    2 buc

· Printer Homer HM 1800P (96mp/h, 20kW)                         1 buc

· Printer Mutoh VJ 1638VVX (27mp/h, 20kW)                       1 buc

· Calandru Transmatic 160 cm TRM7360 (8kW)                   1 buc

· Rampă de metrat rolat finit (2kW)                                        1 buc

· Mașină de uscat, apretat, călcat de 2 m (120kW)                1 buc

· Câmp fotovoltaic de 88 kW+ 50 kW                                     1 buc

· Schimbător de căldură (550kW)                                           1 buc

    Mijloace de transport utilizate în activitate:

· Autoutlitară Fiat Scundo – 1 to                     - 1 buc

· Autoutilitară Citroen Jumper– 3,5 to             - 1 buc

· Citroen Jumper – 1 to                                   - 1 buc

· Autoturism Honda Civic                                - 1 buc

· Autoturism Dacia Logan                               - 2 buc

· Autoturism BMW X3                                     - 1 buc

· Autoturism Skoda Octavia                            - 1 buc

· Autoturism Wolksvagen Passat                    - 1 buc

· Autoturism Ford Fiesta                                  - 1 buc

· Autoturism Toyota Yaris                                - 1 buc

· Autoturism Suzuki Grand Vitara                    - 1 buc
2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite-mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

Materiile prime de bază folosite sunt:

· Fire de tip bumbac 100%                         6 to / an

· Fire din poliester                                     11 to / an

· Fire poliacrilonitrilice                                 1 to / an

· Bătătură fire bumbac                               10 to/ an

· Bătătură fire poliesterice                           4 to / an

· Bătătură fire poliacrilonitrilice                    6 to / an

· Țesături crude                                          60 to / an

· Țesături celulozice                                   23 to / an

· Granule virgine LDPE                             0,5 to / an

· Granule pt. folie LDPE natur                   2,5 to/ an

Materiile auxiliare (substanțe chimice) folosite sunt:

· Coloranți direcți                                            9  kg / lună

· Coloranți reactivi                                         50 kg / lună

· Coloranți de dispersie                                   1 kg / lună

· Coloranți pentru imprimare                            10 l / lună

· Detergenți                                                   35 kg / lună
· Materiale auxiliare folosite la vopsire:
                      Sare industrial                                2100 kg / lună

                      Sodă calcinată                                  350 kg / lună

                      Sodă caustică                                     50 kg / lună

                      Natriumhidrosulfit – CROSCOLOR     35 kg / lună

                      Apă oxigenată   35%                         135 l    / lună

                      Felosan  fox                                          2 kg / lună

                      Tuboblanch                                           8 kg / lună

                      Sarabid                                                 4 kg / lună

                      Neutroacid – DYAPOL                          4 kg / lună

                      Dispergător                                          10 kg / lună

                      Viscavin                                               35 kg / lună

                      Rewin ACP                                          30 kg / lună

                      Crosoft                                                1.5 kg / lună

                      Tubingal                                              2.5 kg / lună
· Agenți de apretare -  GLUCET DPV 47                     70 kg / lună

· Materiale auxiliare folosite la tratarea-finisarea materialelor:
        Soluție de ignifugare–PRIMOSAL WPP 4171  138 kg / lună

        Soluție de hidrofobizare–SEVOPHOB FTU          5 kg / lună

· Agenți auxiliari:
         Ulei TIN 150 EPS                                                  20 l / lună

         Parafin                                                                  3 kg / lună

· Combustibil solid la cazanele cu aburi ( biomasa, lăturoaie, rumeguș etc.)       

                                                                                 150 mc / lună                                                     -    Gaz metan folosit la Centrala termică de gaz   6500 mc / lună /iarna
· Benzină                                                                            35l  / luna

· Motorină                                                                         915l  / luna

Materiile auxiliare și substanțele chimice sunt ambalate în ambalaje originale închise (cutii, bidoane, butoaie metalice și plastice etc. De la producător) și se depozitează în depozite special amenajate pentru acestea.
3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

Utilităţi (modul de asigurare cu utilităţi -apă, canal, energie etc., surse, cantităţi, volume)

Apă:

Apa menajeră  Q zi med.1 = 9,8 mc/zi   și  Apa tehnologică  Q zi med.2 = 86.4 mc/zi necesară desfășurării activității societății ( la secțiile de vopsitorie și finisare, precum la cazanele de aburi ) este prelevată din subteran, dintr-un puț forat pe amplasament la 70 m adâncime, la o distanță de 12 m de la Castelul de apă a societății. Apa din puțul forat este pompată cu o pompă submersibilă tip Calpeda 4SDP 6/27 în castelul de apă de V1=200 mc. Coloana de exploatare este formată din tuburi PVC având diametrul de D=160 mm. De aici apa este distribuită gravitațional la consumatorii din cadrul obiectivului. Volumul de apă intangibil V=150 mc pentru stingerea eventualelor incendii este stocată în castelul de apă.

Apele uzate fecaloid-menajere   Q  uz1 zi med. = 8,8 mc/zi  sunt evacuate în canalizarea menajeră a municipiului Gheorgheni, conform contractului încheiat cu SPLT Gheorgheni.
Apele tehnologice pre-epurate Q  uz zi med. = 59.6 mc/zi,  în stația de pre-epurare proprie a societății sunt evacuate tot în canalizarea menajeră a municipiului Gheorgheni, conform contractului încheiat cu SPLT Gheorgheni.                                                                                                                                       Stația de pre-epurare – dimensionată pentru pre-epurarea a max. 900 mc/zi ape uzate tehnologice – se compune:

· dintr-un bazin, echipat cu grătare și site pentru reținerea primordială a impurităților solide plutitoare. Acest bazin este compus din 2 compartimente identice, cu funcționare alternativă, pentru a putea efectua curățarea grătarelor și sitelor. Apele uzate sunt dirijate spre bazinul cu grătare și site printr-o canalizare internă de D=400 mm.

· din bazinul cu site și grătare apa intră într-un bazin intermediar de colectare de V2=176 mc, având 4 m adâncime, având rol de decantare

· din bazinul de colectare apele uzate sunt pompate în bazinul de aerare de V3=446 mc ( prevăzut cu 2 buc. aeratoare mecanice cu ax vertical de tip turbină, cu putere de P= 7,5 Kw și capacitate de 375 kgO2/h) Bazinul este prevăzut cu o golire de fund, folosită în cazul curățirii acestuia. Aeratoarele funcționează 2-3 ore pe schimb.

· stația de pompare ( prevăzută cu o pompă submersibilă de tip ACV 100-15 , de capacitate 10 mc/h, putere 1 Kw și putere de refulare 15 m ) pentru evacuarea apelor tehnologice uzate pre-epurate primordial în căminul de colectare ape uzate pre-epurate și de acolo în rețeaua de canalizare a localității. Stația este dotată cu o pompă centrifugă de rezervă de capacitate 70 mc/h.                                                                                                                                              Apele uzate tehnologice rezultate de la secția de finisaj (instalația de uscare bobine) sunt conduse la un bazin colector, de unde sunt pompate în rezervorul de apă V1, fiind reutilizat în procesul tehnologic.

Apele pluviale colectate de pe platforma societății sunt colectate prin rețeaua de canalizare pluvială a societății și evacuate în rețeaua de canalizare a localității, prin intermediul a două racorduri.
Apa de băut pentru personalul angajat este asigurat din apă îmbuteliată și/sau apă de la dozatoarele instalate în mai multe locuri, asigurată de SC CUMPĂNA 1993 SRL

Energia electrică 

Este asigurată din rețeaua electrică națională zonală, conform contractului nr. 07814461 din 09.01.2023 încheiat cu SC  ENEL  ENERGIE SA. Consumul lunar de energie electrică este de aproximativ 37-45 MWh/ lună

Gazele naturale

Pentru asigurarea furnizării cantității de gaze naturale este încheiat contractual cu nr. 07663169 cu SC  ENEL  ENERGIE SA.

Energia termică 

Necesară pentru încălzirea spațiilor locurilor de muncă, precum și pentru prepararea apei calde menajere  este asigurată de Schimbătorul de căldură abur –apă de 550kW, sursa de abur provenind de la cazanele de aburi KS BTR 1.4.

Pentru încălzirea spațiilor de lucru și prepararea apei calde în trecut au fost folosite 2 cazane cu combustibil gaz, de tip. WIESSMAN de 410 kW, a căror funcțiune din motive economice (creșterea semnificativă a energiei ) s-a sistat în ultimul an ( constituind acum numai rezerve în sistem ), și s-au găsit alte modalități prin utilizarea Schimbătorului de căldură abur-apă de 550 kW.

Pentru asigurarea energiei termice necesare fluxului de producție se folosește centrala termică dotată cu 2 buc. Cazane de aburi tip KS BTR  Sistem Group, de 843 Kw, respective 976 Kw, care asigură producerea de 1,2 to, respective de 1,4 to aburi/oră. La aceste cazane se utilizează combustibil solid: biomasa, lăturoaie, rumeguș etc. Aceste cazane au coșuri de evacuare de D= 0,5 m și  H= de 15 m.  
4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:
    Descrierea principalelor faze ale activității desfășurate pe amplasament:

· - pregătirea firelor și/sau a țesăturilor, a coloranților și substanțelor chimice auxiliare pentru vopsire

· - vopsirea propriu zisă, spălarea-retratarea materialelor vopsite și uscarea

· - bobinarea și urzirea firelor, respectiv pregătirea firelor de bătătură pentru țesere

· - țeserea și tricotarea stofelor de mobilă și a plușurilor

· - finisarea stofelor de mobilă și a plușurilor – apretare, aburire, sanforizare, tundere, uscare, defibrare, călcare, ignifugare, hidrofobizare, hidrofilizare, emoliere după caz

· - control final, metrare - rolare

· - livrare-expediere

c.1 pregătirea firelor și a țesuturilor, coloranților și substanțelor chimice auxiliare pt. vopsire

c.2 vopsirea firelor: fierbere, vopsirea propriu – zisă, spălarea-retratarea materialelor textile

vopsite și uscarea.

Firele se vopsesc in bobine încrucișate, în vase închise sub presiune, raportul de flotă este de 1:12

Vopsirea cuprinde următoarele faze :

- Încărcarea firelor

- Vopsirea propriu-zisă

- Spălarea

-Centrifugarea
-Uscarea

Vopsirea firelor de bumbac cu coloranți direcți se face la 100 C.

Vopsirea firelor de bumbac cu coloranți reactivi se face la 60 C°.

Vopsirea firelor de poliester se face cu coloranți de dispersie Ia 130 C° .

Evacuarea flotei de vopsire se face la 60-65 C°  . După vopsire urmează mai multe spălări (3-4 ) cu apă de 45-50 C° pentru îndepărtarea coloranților nefixați. Resturile de coloranți și sare se elimină in ape reziduale. Capacitatea aparatului de vopsit sub presiune este de 80 kg fir uscat. Zilnic se vopsesc 80-250  kg fire /8ore. În timpul vopsirii coloranții nu se fixează 100% . Gradul mediu de epuizare este de  90%, adică din cantitatea totală de coloranți utilizați cca.90% se fixează pe fir, iar restul se elimină în apele uzate. Încalzirea aparatului se face cu abur, care circulă printr-o serpentină așezată la fundul vasului de vopsire. Răcirea se face cu apă indurstrială.

Vopsirea firelor ( cca 30-50 to/an) și a țesuturilor celulozice ( 80000 mp/an =23000 kg/an ) se realizează cu coloranți direcți și reactivi la temperatura de 60-98 C în aparate de vopsit inchise și deschise. Țesaturile se vopsesc in hașpele. Capacitatea unui hașpel este de 180-200 ml țesătură (95-100 kg). Pentru vopsirea țesaturilor se folosesc coloranti reactivi,  vopsirea se face la 60 C°. Ca auxiliari de vopsire se folosesc detergenți, sare, sodă calcinată, soda caustică. Raportul de flotă în cazul hașpelelor este de 1:20, incălzirea hașpeleleor se face direct cu abur tehnologic .

c.3 urzirea firelor de urzeală

c.4 pregătirea firelor de bătătură pentru țesere

c.5 țeserea stofelor de mobilă

c.6 imprimarea țesuturilor

c.7 finisarea stofelor de mobilă ( apretare, calandrare, uscare, ignifugare, hidrofobizare, softizare,etc)

c.8 control final, metrat-rolat, ambalat

În cursul procesului tehnologic apar pierderi tehnologice: preparație 1.5-2%, țesătorie 1,3%, finisaj 0.8-3%. Deșeurile se prezintă sub forna de scame, capete și fâșii. Capetele și fâșiile de stofă de peste  40 cm se valorifică in croitoria proprie,  unde se confecționează articole decorative, deșeurile mai mici sunt sortate după dimensiuni și se valorifică  ( se vinde la kilogram )
4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate:

- Nu este cazul.
5. Produsele şi subprodusele obţinute:
Produse finite: capacitate maxima de productie 1080000 mp țesături / an

Producția aproximativă este de 120000 mp țesături / an, productia se valorifică prin comercializare    

La croitorie se fac următoarele produse finite :saltea câini ( 102 buc/an) , cuvertură  (40 buc/an ), draperie (10 buc/an ), față de masă (580 buc/an). Fotoliu pară (24 buc/an ), husă pernă (320buc /an ), traversă pt coș (55 buc /an ), mileu ( 100 buc /an ), napron ( 250 buc/an), pernă decor ( 1100 buc /an ), prosop (350 buc /an ), sacoșă (375 buc /an ), sac (100 buc /an ). Set cafea ( 180 buc/an ), taburet (150buc/an), traversă (1000buc /an ), pernă scaun (225 buc /an ) și ambalate în folie (90 kg/an ) lar la secția de folie se produce 2650 kg/an folie. Totul se valorifică prin comercializare.

La imprimare se produce produs finit cca. 16800 mp/an.   

Aproximativ 80% din producția de țesături nu se împachetează, produsele livrate pentru export și cele livrate prin serviciul de curierat  se ambalează în folie de protecție PVC.                  

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie cantităţi), producţie:

Centrala termică este dotată cu un cazan de 650 kW tip Binder, utilizând drept combustibil deșeurile de rumeguș și deșeuri lemnoase rezultate din activitate.

7. Alte activităţi desfăşurate pe amplasament şi în afara acestuia:
   Nu este cazul.
8. Programul de funcţionare –ore /zi, zile /săptămână, zile /an:
Regimul de lucru: 8 ore/zi 5 zile/ săptămâna  255 zile/an

Numarul angajatilor: 50 persoane 
II. INSTALAŢIILE, MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI
1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

a. Apele uzate fecaloid-menajere   Q  uz1 zi med. = 8,8 mc/zi  sunt evacuate în canalizarea menajeră a municipiului Gheorgheni, conform contractului încheiat cu SPLT Gheorgheni.
Apele tehnologice pre-epurate Q  uz zi med. = 59.6 mc/zi,  în stația de pre-epurare proprie a societății sunt evacuate tot în canalizarea menajeră a municipiului Gheorgheni, conform contractului încheiat cu SPLT Gheorgheni.                                                                                                                                      
b.  Gazele de ardere de la centrala termică sunt evacuate printr-un coș de fum H=15 m și D=0,50 m
Gazele de ardere rezultate de la Centralele termice sunt evacuate print-un coșuri de fum de construcție conform cerințelor tehnice

 Concentrațiile maxime de poluanți emiși în aer prin gurile de aerisire ale rezervoarelor se vor încadra în limitele stabilite de legile în vigoare

 La limita incintei obiectivului nu se sesizează mirosuri dezagreabile și persistente

    2. 
Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:
3.1.a. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin gazele de ardere în cazul utilizării combustibilului solid ,nu vor depăşi valorile limită preventive de emisie stabilite prin Ordinul nr. 462/1993 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, anexa nr. 2, şi anume:


-pulberi







:   100 mg/mcN



- monoxid de carbon (CO)




:   250 mg /mcN



- oxizi de sulf






:  2000 mg /mcN




- oxizi de azot






:   500 mg /mcN

- substanţe organice (exprimat în carbon total)

:     50 mg /mcN,

la un conţinut de 6 % volum oxigen al efluentului gazos şi la încadrarea nivelului acestor poluanţi în aerul înconjurător sub valorile limită prevăzute prin Legea 104/2011;



Este interzisă folosirea deşeurilor de cauciuc, a maselor plastice şi a lemnelor de foc acoperite cu produse sintetice sau tratate cu produse de conservare, drept combustibil pentru încălzit.

3.1.b Emisiile sub formă de pulberi rezultate din întreaga activitate desfășurate pe amplasament nu trebuie să depășească 50 mg /mc la un debit masic de ( 0,5kg/h.

3.2. Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin apele pluviale rezultate de pe amplasament se vor încadra în prevederile NTPA 001/2005.

3.3 Concentraţiile maxime de poluanţi evacuaţi prin apele uzate menajere vidanjate, care vor fi preluate în staţia de epurare, măsurate în punctul de control stabilit în contractul de abonament pentru serviciul de preluare a apelor uzate direct în staţia de epurare, se vor încadra în valorile prescrise în anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului României nr. 188/2002, modificată şi completată cu HG nr.352/2005  – Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităților şi direct în staţiile de epurare, NTPA-002/2005.
Titularul activităţii are obligaţia de a ţine evidenţa facturilor privind vidanjarea şi transportul apelor uzate menajere la staţia de epurare, precum şi buletinele de analiză referitoare la concentraţiile de poluanţi evacuaţi prin acestea .
3.4. Nivelul de zgomot rezultat în urma desfășurării activității, măsurat în conformitate cu prevederile standardului SR ISO nr.1996/2-08 nu va depăși valorile maxime prevăzute de SR 10009/2017 și anume:

L ech = 65 dB(A) măsurat la limita spațiului funcțional al incintei industriale;

L ech = 60 dB(A) măsurat la limita proprietății învecinate-clădire rezidențială cu curte;

L ech = 50 dB(A) măsurat la fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii sursei de zgomot rezultat din activitatea industrială;
III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

- Pentru condiţii de funcţionare normale: nu sunt prevăzuţi indicatori de monitorizat prin măsurători

- În caz de accident/incident sau reclamaţie aveţi obligaţia de a determina prin măsurători indicatorii privind emisiile de poluanţi specificaţi în Capitolul II pct 3., după caz.
2.  Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale titularului.
IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI A AMBALAJELOR

1. Deşeurile produse, colectate, stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi):
	Cod deșeu
	Denumire deșeu
	Sursă generatoare
	Cantitate
	UM
	Operațiune valorificare / eliminare
	Cod operațiune
	Denumire operațiune


Deșeuri generate din activitatea proprie
	Denumire deșeu
	Cod deșeu 
	Cantitatea de deșeu  

	Operațiune valorificare / eliminare
	Cod de operațiuni
	Denumire operațiune

	deșeuri municipale amestecate
	20 03 01
	20 mc/an
	Se colectează în containere speciale
	Cod neliminare D5
	Sunt preluate de către RDE pe baza contractului încheiat
Cod elim. D5


Deșeuri valorificate generate din activitatea de producție
	Denumire deșeu
	Cod deșeu 
	Cantitatea de deșeu  

	Operațiune valorificare / eliminare
	Cod de operațiuni
	Denumire operațiune

	deşeuri de fibre textile procesate
	04 02 22
	1.2 to/an
	Se colectează  în saci
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	ambalaje de hârtie şi carton
	15 01 01
	0.05 to/an
	Se colectează în containere
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	ambalaje de materiale plastice (saci de PE și PP, bidoane deteriorate)
	15 01 02
	1.25 to/an
	Se colectează  în saci
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	pilitură şi span feros
	12 01 01
	0,6 to/an
	Se colectează în containere
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	acumulatori uzați
	16 06 05
	5 buc/an
	Se depozitează pe rafturi metalice 
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	coloranti şi pigmenti cu conţinut de substanţe periculoase
	04 02 16*
	10 kg/an
	Se depozitează în recipienți metalici etanși
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	nămoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase
	04 02 19*
	8 mc/an
	Se depozitează în containere speciale
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe
	15 01 10*
	0,3 to/an
	Se depozitează pe rafturi metalice 
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11


	Denumire deșeu
	Cod deșeu 
	Cantitatea de deșeu  

	Colectarea deșeurilor
	Cod de operațiuni
	Transport deșeuri/

Valorificatorii

	deşeuri de fibre textile procesate
	04 02 22
	0.3 to
	Se colectează  în saci
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	ambalaje de hârtie şi carton
	15 01 01
	0,1 to
	Se colectează în containere
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	ambalaje de materiale plastice (saci de PE și PP, bidoane deteriorate)
	15 01 02
	1.0 to
	Se colectează  în saci
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	pilitura şi span feros
	12 01 01
	0,6 to
	Se colectează în containere
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	acumulatori uzați
	16 06 05
	5 buc
	Se depozitează pe rafturi metalice 
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	coloranti şi pigmenti cu conţinut de substanţe periculoase
	04 02 16*
	10 kg
	Se depozitează în recipienți metalici etanși
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	nămoluri de la epurarea efluentilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase
	04 02 19*
	3 mc
	Se depozitează în containere speciale
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

	ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe
	15 01 10*
	0,1 to
	Se depozitează pe rafturi metalice 
	R12 Valorificare
	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11


Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu se tratează deșeurile pe amplasament.
5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile municipale amestecate sunt transportate de unitatea specializată și autorizată pentru această categorie de lucrare (RDE Harghita) la un depozit de deșeuri nepericuloase conform autorizat.

· Mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate,astfel încât să se asigure respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.

· Respectarea prevederilor din H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Titularul activităţii are obligaţia de a realiza evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate, care va fi ţinută conform modelului prezentat în Anexa nr.1 a H.G. nr. 856/2002.

7. Ambalaje folosite 

Ambalajele folosite și rezultate (cuprinse in tabelul de mai sus):

·  - cutii carton                                                           

·  - saci din material plastic PE și PP

·  - bidoane PVC

·  - ambalaje care conţin reziduri sau sunt contaminate cu substanţe

Ambalajele refolosibile vor fi returnate în schimb la furnizori pentru a fi refolosite de acestea. Ambalajele deteriorate se valorifică prin societăți autorizate, conform contractelor încheiate.
Ambalaje cu conținut de substanțe chimice (bidoane PVC, butoaie metalice), care sunt nedeteriorate se returnează beneficiarului în schimb, iar cele care sunt deteriorate vor fi preluate de societăți autorizate, pe baza contractelor încheiate.
 8. Modul de gospodărire a ambalajelor 

Nu este cazul .
V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANŢELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE:

	Tip
	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec
	Cantitate
	UM
	Categoria - Fraza de risc
	Fraza de pericol


Substanțele chimice periculoase folosite:

	Denumirea Substanţei chimice

	Clasificare / Fraze de risc / Fraze de pericol H
	Cantitatea comercializată kg-l / an
	Pictograme de pericol
	Utilizarea produsului 

	1
	2
	3
	4
	5

	TUBANTIN  SCHWARZ  FR 900
	_
	38 kg/an
	_
	Colorant pt. industria textilă

	TUBANTIN  GRUEN BL H.C.
	_
	34 kg/an
	_
	Colorant pt. industria textilă

	TUBANTIN  GRAU  CGLL
	H 317
	36 kg/an
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	Colorant pt. industria textilă

	BEZAKTIV
	_
	600 kg / an
	_
	Colorant pt. industria textilă

	BEMACRON
	H 317
	12 kg / an
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	Colorant pt. industria textilă

	SODĂ  CALCINATĂ 
	H 319
	4200 kg/an
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	Agent de spalare

	SODĂ  CAUSTICĂ
	H 314, H 290
	600 kg/an
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	Material auxiliar folosit la vopsire

	NATRIUM HYDROSULFIT
	H 251, H 302,      H 319
	420 kg/an
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	Material auxiliar textile

	APĂ OXIGENATĂ 35%
	H 272, H 302,      H 315, H 318,        H 335
	1620 l/an
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	Agent de albire

	FELOSAN FOX
	H 315, H 318,         H 412
	24 kg/an
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	Agent albire și curățare

	TUBOBLANC
	_
	96 kg/an
	_
	Înălbitor optic

	SARABID
	H 318, H412
	48 kg/an
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	Material auxiliar la vopsirea poliesterului

	NEUTROACID 
	H 314, H 318
	48 kg/an
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	Fixator

	VISCASIN
	H 318
	420 kg/an
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	detergent

	REWIN ACP
	H 411
	360 kg/an
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	Material auxiliar textile

	TUBINGAL
	H 319
	30 kg/an
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	Agent de softizare

	GLUCET DPV 47
	_
	840 kg/an
	_
	Agent de apretare

	PRIMOSAL WPP 4171
	H 315, H 319,      H 331, H 360
	1660 kg/an
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	Soluție de ignifugare pentru tratarea materialelor

	ULEI OEST GEAROL C-LP 150
	_
	240 l/an
	_
	Ulei lubrifiant

	PARAFINĂ
	H 304
	36 kg/an
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	Tratarea firelor


· ambalare:Produsele cu componente periculoase utilizate sunt transportate, manipulate, depozitate și utilizate în conformitate cu cele specificate în fișele tehnice de securitate.
· transport: este asigurat de către furnizori
· depozitare: magazie cu pardoseală acoperită 
· folosire/comercializare: sunt utilizate în conformitate cu cele specificate în fişele tehnice de securitate
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele de la aceste produse sunt predate la operatori economici autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO 
VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: -Nu este cazul.
VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- Evidenţa gestiunii deşeurilor  ţinută conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002 şi conform art. 48 al OUG nr.92/2021privind regimul deșeurilor, va fi transmisă în format letric către A.P.M. Harghita –la solicitare.
- Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.


- Aplicații SIM:
	Nr. Crt.
	Denumire raport
	Frecvență de raportare
	Perioada depunerii raportului
	Acces aplicații SIM

	1
	Statistica deșeurilor:Chestionar

4

PRODDES-completat de

Producători de deșeuri
	Anual
	1 februarie-15

martie
	Chestionar 4 :

PRODDES –completat

De producători de deșeuri


- Va fi raportat orice disfuncţiune, avarie a instalaţiilor sau activităţilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului şi orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului prin transmiterea în termen de maxim 2 ore de la constatare la APM Harghita a Raportului de informare cu următoarele informaţii:

· Date de localizare exactă a poluării accidentale ( anul, luna,ziua, ora, locul)

· Cauza producerii poluării accidentale

· Elemente de mediu afectate

· Modul de manifestare a fenomenului

· Rezultatele analizelor ( dacă s-a efectuat)

· Tendinţa evoluţiei

· Măsuri luate ( la sursă , respectiv pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor)

· Alte informaţii

· Numele, prenumele, funcţia, data informării, semnătura, ştampila, a comunicatorului de informaţii


De asemenea, titularul activităţii are obligaţia de a întocmi dosarul de obiectiv care conţine documentaţia tehnică, autorizaţia de mediu, procesele verbale de constatare, rapoartele de încercare şi care va fi prezentat delegatului Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita şi altor organe de control, la solicitare

Prezenta autorizație de mediu conține douăzecișidouă (22) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare
DIRECTOR EXECUTIV,
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